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Starkregen kann jeden treffen!
Je nach dem, wo ein Starkregen nieder geht,
folgen die Abflüsse den Strukturen im Gelände.
Aus dem Verlauf der Höhenlinien in topografischen
Karten kann man den potenziellen Weg eines
Starkregens erkennen. Zudem gibt es inzwischen
„Starkregenkarten“, die die Hauptabflusswege zeigen.
Objekte, Gebäude im Bereich dieser Wege sind
potenziell von den Wasser-Schlamm-Treibgut-Massen
betroffen. 

Starkregen bedeutet, dass unvorstellbar große,
vielleicht bisher noch nie dagewesene
Niederschlagsmengen nieder gehen. Ein Rückhalt
solch großer Mengen im Gelände ist nur
in sehr kleinem Maße möglich.

Schäden können durch Vorsorgemaßnahmen
an den Objekten im Vorhinein gemindert werden.

Die effektivste Vorsorge wäre, diese Abflusswege
von Nutzungen möglichst frei zu halten, oder durch
möglichst einfache bauliche Maßnahmen im Gelände
diese Abflüsse schadenmindernd zu lenken.

Quellenangaben:
Fotos: i.d.R. Dr. Boettcher oder VG-V

Topografische Kartenausschnitte aus
dem Internet: www.openTopoMap.org

Auszüge aus der „Gefährdungsanalyse
Sturzflut nach Starkregen“ (Starkregenkarte)
des Landesamtes, für Umwelt (LFU),
bei der VG-Verwaltung

Dr.-Ing. Roland Boettcher Beratender Ingenieur
Wasserbau und Wasserwirtschaft Urbar (bei Koblenz)
www.roland-boettcher.de 1



Dr.-Ing. Roland Boettcher Beratender Ingenieur
Wasserbau und Wasserwirtschaft

In den Wiesen 6a 56182 Urbar
www.roland-boettcher.de

Örtliches HWS-Konzept Kobern-Gondorf SGD
Nord

Koblenz

Vorsorgekonzept Starkregen u. Rheinhochwasser VG Loreley

VG LoreleyMethodenÜbersicht der ProjektentwicklungMethoden

Vorsorgekonzept VG Loreley Starkregen u. Rheinhochwasser

Foto: VG Loreley: Wellmich 2016

Legende und Erläuterungen:
Ausschnitt topografische Karte
mit Höhenlinien:
der Abfluss erfolgt mit dem
Gefälle, senkrecht zu den
Höhenlinien. Ist der Abstand
der Höhenlinien gering, ist
das Gelände steil.

Ausschnitt
„Gefährdungsanalyse
Sturzflut nach Starkregen“

kurz: „Starkregenkarte“

rot/gelb sind die Haupt-
Abflusswege

Breitflächiger Abfluss
aus Starkregen

Abfluss aus Starkregen
in Senke / Bodenrinne

Bei Starkregenabfluss
potenziell betroffene Objekte

Maßnahme
Wer macht
Was bis
Wann

Im Vorsorgekonzept werden die besonders betroffenen Objekte aufgezeigt!
Bei weiteren Objekten in Hanglage kann auch ein Risiko bei Starkregen bestehen!

RISIKO

Starkregenrisiken in Bornich
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www.ibh.rlp.de

Beratung zur Eigenvorsorge durch Fachingenieur im Rahmen des Vorsorgekonzeptes möglich!

Weiterführende aktuelle Hinweise beim IBH:

Starkregenrisiken in Bornich

Im Vorsorgekonzept werden die besonders betroffenen Objekte aufgezeigt!
Bei weiteren Objekten in Hanglage kann auch ein Risiko bei Starkregen bestehen!
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Sturzfluten aus der Landschaft
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Historische Starkregen-
Ereignisse Bornich

Risiko für Bornich:
Zuflüsse von SüdOst
Kern der Ortslage betroffen
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Risiko für Bornich:
Zuflüsse von SüdOst
Kern der Ortslage betroffen
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Sturzfluten aus der Landschaft

Maßnahme 2.1:
Regelmäßige Sensibilisieren durch VG und Betrachtung
der einzelnen Gebäude auf Wunsch Eigentümer, kurzfristig
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Starkregen-Risikogebiet
innerorts: tiefliegende Öffnungen
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Starkregen-Risikogebiet
innerorts: tiefliegende Öffnungen
Analyse mit Eigentümern in folgender Projektphase
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Vorhandenes Grabensystem
teilweise verschüttet

Reaktivierung Grabensystem
Pflege Grabensystem
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HAupts

10

Vorhandenes Grabensystem
teilweise verschüttet,
muss reaktiviert und
gepflegt werden

Maßnahme 2.4:
Kontrolle und Wartung / Ausbau Grabensystem
OG, kurzfristig und regelmäßig

Hauptströmungsrichtungen
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Hauptströmungsrichtungen: betroffene Straßen

Starkregen-Risikogebiet
innerorts: tiefliegende Öffnungen
Analyse mit Eigentümern in folgender Projektphase
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Hauptströmungsrichtungen: betroffene Straßen
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Hauptströmungsrichtungen: betroffene StraßenBornich (Außengebietsentwässerung)

Problem:  Grabenprofil / Durchlässe verstopft

Maßnahme 2.4 (OG):
Regelmäßige Kontrolle Gräben und Durchlässe
Unterhaltungsarbeiten nach Bedarf
Ersatz des Rechens durch einen mehrdimensionalen

VG Loreley: Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser
Dr.-Ing. Roland Boettcher Beratender Ingenieur, Urbar, www.roland-boettcher.de                                                  

Ersatz des Rechens
durch mehrdimensionalen

Ersatz des Rechens
durch mehrdimensionalen
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Bornich (Starkregenfließwege in den Ort)

Maßnahme 2.4: vorhandene Gräben/Durchlässe
regelmäßig kontrollieren und pflegen
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Hauptströmungsrichtungen: betroffene StraßenBornich (Starkregenfließwege in den Ort)

Maßnahme 2.5: vorhandene Gräben/Durchlässe
regelmäßig kontrollieren und pflegen
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Verschütteter Entwässerungsgraben

Verschütteter Entwässerungsgraben

Verschütteter Entwässerungsgraben
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Hauptströmungsrichtungen: betroffene Straßen
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Winzerweg

Oberhalb Winzerweg
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Bornich (Starkregenfließwege in den Ort)

Maßnahme 2.5: vorhandene Gräben/Durchlässe
regelmäßig kontrollieren und pflegen
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Hauptströmungsrichtungen: betroffene Straßen
Bornich (Starkregenfließwege in den Ort)

Maßnahme 2.5: vorhandene Gräben/Durchlässe
regelmäßig kontrollieren und pflegen
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Hauptströmungsrichtungen: betroffene Straßen
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Bornich (Starkregenfließwege innerorts)

Problem: Gefährdung von (wenigen) Gebäuden

Maßnahme 2.6 (Private): einzelne Eigenvorsorge
Hinweise durch VG, kurzfristig
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Hauptströmungsrichtungen: betroffene Straßen Bornich (Starkregenfließwege innerorts)

Problem: Gefährdung von (wenigen) Gebäuden

Maßnahme 2.6 (Private): einzelne Eigenvorsorge
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Bornicher Bach
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Bornich (Starkregenfließwege unterhalb der Ortslage)

VG Loreley: Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser
Dr.-Ing. Roland Boettcher Beratender Ingenieur, Urbar, www.roland-boettcher.de                                                  Stand: 25.05.2019
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Geringes Risiko in Grünflächen / Gärten

Bornicher Bach
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Risiko für Loreley-Besucherzentrum:
Besucherzentrum in Tieflage
Zuflüsse über die Parkflächen
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Risiko für Loreley-Besucherzentrum:
Besucherzentrum in Tieflage
Zuflüsse über die Parkflächen
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Sturzfluten aus der Landschaft

Maßnahme 2.2:
Schutz des Besucherzentrums durch Leitwand
Sitzbank oberhalb im Bereich der Parkplätze
OG/VG kurzfristig
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Forstbach-Tal Gemeindemühle:

Problem für Anlieger:
Rückstau an der Brücke
Einstau von Weideland

Maßnahme 2.3 (nachrangig):
Hydraulische Optimierung der Brücke 27
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VG LoreleyInformationen zu Wetterwarnungen: z.B.

https://www.dwd.de/DE/leistungen/warnwetterapp/warnwetterapp.html

VG Loreley

Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser
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2 Stunden Vorhersage

Automatische Warnungen für ausgewählte Orte
Aktuelle Warnvideos -

VG Loreley

Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser
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Vorgehensweise

Grenzen und Voraussetzungen

„Die Natur versteht gar keinen Spaß,

sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge,

sie hat immer Recht,  und die Fehler und Irrtümer

sind immer des Menschen“;

aus ECKERMANN´s

„Gespräche mit Goethe“ von 1829; ECKERMANN (1959)
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