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Stadt Braubach

Starkregengebiet in Braubach
1: Großer Bach / HW-Rückhaltebecken
2: Innenstadt Braubach / Kerkerts
3: Mühlbach oberhalb Stadt Braubach
4: Dinkholder Tal
5: Schlierbach
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Risiken: Starkregen

Stadt Braubach

Erläuterungen für die Orte
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1: Großer Bach / HW-Rückhaltebecken
2: Innenstadt Braubach / Kerkerts
3: Mühlbach oberhalb Stadt Braubach
4: Dinkholder Tal
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Foto: VG Loreley: Wellmich 2016

Starkregen kann jeden treffen!
Je nach dem, wo ein Starkregen nieder geht,
folgen die Abflüsse den Strukturen im Gelände.
Aus dem Verlauf der Höhenlinien in topografischen
Karten kann man den potenziellen Weg eines
Starkregens erkennen. Zudem gibt es inzwischen
„Starkregenkarten“, die die Hauptabflusswege zeigen.
Objekte, Gebäude im Bereich dieser Wege sind
potenziell von den Wasser-Schlamm-Treibgut-Massen
betroffen. 

Starkregen bedeutet, dass unvorstellbar große,
vielleicht bisher noch nie dagewesene
Niederschlagsmengen nieder gehen. Ein Rückhalt
solch großer Mengen im Gelände ist nur
in sehr kleinem Maße möglich.

Schäden können durch Vorsorgemaßnahmen
an den Objekten im Vorhinein gemindert werden.

Die effektivste Vorsorge wäre, diese Abflusswege
von Nutzungen möglichst frei zu halten, oder durch
möglichst einfache bauliche Maßnahmen im Gelände
diese Abflüsse schadenmindernd zu lenken.

Quellenangaben:
Fotos: i.d.R. Dr. Boettcher oder VG-V

Topografische Kartenausschnitte aus
dem Internet: www.openTopoMap.org

Auszüge aus der „Gefährdungsanalyse
Sturzflut nach Starkregen“ (Starkregenkarte)
des Landesamtes, für Umwelt (LFU),
bei der VG-Verwaltung
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Legende und Erläuterungen:
Ausschnitt topografische Karte
mit Höhenlinien:
der Abfluss erfolgt mit dem
Gefälle, senkrecht zu den
Höhenlinien. Ist der Abstand
der Höhenlinien gering, ist
das Gelände steil.

Ausschnitt
„Gefährdungsanalyse
Sturzflut nach Starkregen“

kurz: „Starkregenkarte“

rot/gelb sind die Haupt-
Abflusswege

Breitflächiger Abfluss
aus Starkregen

Abfluss aus Starkregen
in Senke / Bodenrinne

Bei Starkregenabfluss
potenziell betroffene Objekte

Maßnahme
Wer macht
Was bis
Wann

Im Vorsorgekonzept werden die besonders betroffenen Objekte aufgezeigt!
Bei weiteren Objekten in Hanglage kann auch ein Risiko bei Starkregen bestehen!

RISIKO

Starkregenrisiken in Braubach
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www.ibh.rlp.de

Beratung zur Eigenvorsorge durch Fachingenieur im Rahmen des Vorsorgekonzeptes möglich!

Weiterführende aktuelle Hinweise beim IBH:

Starkregenrisiken in Braubach

Im Vorsorgekonzept werden die besonders betroffenen Objekte aufgezeigt!
Bei weiteren Objekten in Hanglage kann auch ein Risiko bei Starkregen bestehen!

E



Übersichtskarte Braubach

Risikogebiet Starkregen
Innenstadt Braubach
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1: Großer Bach / HW-Rückhaltebecken
2: Innenstadt Braubach / Kerkerts
3: Mühlbach oberhalb Stadt Braubach



Risikogebiet Starkregen Innenstadt Braubach
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Überlastung Einlauf/Rechen:
Abfluss aus Starkregen (Risiken)
- bordvoller Abfluss plus Verklausung
- extreme Abflüsse > bordvoll
- extreme Abflüsse plus Verklausung
- Starkregen auf Ortslage

Hauptfließweg

Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)

Maßnahme 51.1.4: regelmäßige Kontolle
und Leerung Rechenbauwerk 
Stadt, dauerhaft
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Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)

Maßnahme 51.1.5: regelmäßige Kontolle
und Leerung Rechen-/teilungsbauwerk
Stadt, dauerhaft
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Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)

Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)
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Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)

Verklausung

Maßnahme 51.2.1: regelmäßige Kontrolle
und Räumung Rechen, Stadt, dauerhaft 10



Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)
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Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)
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k
Einzelobjektschutz

Maßnahme 51.2.2: Information an die
Anwohner: Risiko durch Starkregen
VG: Hilfe bei Maßnahmenberatung, kurzfristig
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Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)
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Vorsorgekonzept Starkregen und Rheinhochwasser VG Loreley
Dr.-Ing. Roland Boettcher BI, Urbar (bei Koblenz)
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Übersichtskarte Braubach

Risikogebiet Starkregen
Innenstadt Braubach
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1: Großer Bach / HW-Rückhaltebecken
2: Innenstadt Braubach / Kerkerts
3: Mühlbach oberhalb Stadt Braubach
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3: Mühlbach oberhalb Stadt Braubach Richtung Hinterwalder Bach

Steiles Muldental, untergliedert
durch Straßendämme, Durchlässe
Gebäude
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Steiles Muldental, untergliedert
durch Straßendämme, Durchlässe
Gebäude
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Steiles Muldental, untergliedert
durch Straßendämme, Durchlässe
Gebäude;
natürliche Retention im Bach
und in den Vorländern gegeben

Fotos: charakteristische  Eindrücke vom Mühlbach / Hinterwalder Bach
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3: Mühlbach oberhalb Stadt Braubach Richtung Hinterwalder Bach

Maßnahme 51.2.3: Konzept zur Rückhaltung von Abflüssen im Mühltal
VG: kurzfristig; erledigt: zusätzlicher technischer Rückhalt nicht wirtschaftlich
=> Untersuchung zum Rückhalt von Treibgut im Mühlbach

Technischer Rückhalt durch
- Ein Staudamm (durch Gefälle und Talform unrealistisch)
- Kette von Staustufen (ökologisch unverträglich, nicht wirtschaftlich)
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Emser Straße
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Emser Straße
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b

c

Rechen vor Straßendurchlass
(nicht nach techn. Regeln)

Risiko:
Verklausung – Aufstau
Straße wird überströmt

c
d

d
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Emser Straße

a

a
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b

c

Rechen vor Straßendurchlass
(nicht nach techn. Regeln)

Risiko:
Verklausung – Aufstau
Straße wird überströmt

c
d

d

Maßnahme 51.3.1: Austausch Rechen
Stadt, kurzfristig
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Emser Straße

Geringes Risiko:
Flutung tiefliegender 
einzelner Öffnungen

e

f

f

Maßnahme 51.3.2: Information
an potenziell Betroffene;
Stadt, kurzfristig

e
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Emser Straße

Geringes Risiko:
Flutung tiefliegender 
einzelner Öffnungen
Eingänge sind oft hochgelegt

e

f

Maßnahme 51.3.2: Information
an potenziell Betroffene;
Stadt, kurzfristig
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Emser Straße

Geringes Risiko:
Flutung tiefliegender 
einzelner Öffnungen
Eingänge sind oft hochgelegt
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Maßnahme 51.3.3: Information an
Gewerbebetrieb mit Hinweis auf
Vorsorgekonzept;
Stadt, kurzfristig



Kerkerts

Risiken: Bei extremen Abflüssen
Falltorstraße betroffen
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Risiken: Bei extremen Abflüssen
Falltorstraße betroffen
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Geringe Risiken: Bei
extremen Abflüssen
Falltorstraße betroffen
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Geringe Risiken: Bei
extremen Abflüssen
Falltorstraße betroffen
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Maßnahme 51.3.4: Information
an potenziell Betroffene Kerkerts;
Stadt, kurzfristig
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Risiken: Starkregen

Stadt Braubach

Erläuterungen für die Orte
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1: Großer Bach / HW-Rückhaltebecken
2: Innenstadt Braubach / Kerkerts
3: Mühlbach oberhalb Stadt Braubach
4. Dinkholder Tal
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Erläuterungen für die Orte

Risiken: Starkregen von Hänge
Zuflüsse in Dinkholder Bach

Risiken: Bei extremen Abflüssen
Flächen vor Gebäuden betroffen: Geschiebeeintrag
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Erläuterungen für die Orte

Geringe Risiken: Starkregen von Hänge
Zuflüsse in Dinkholder Bach

Geringe Risiken: Bei extremen Abflüssen
Flächen vor Gebäuden betroffen: Geschiebeeintrag
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Erläuterungen für die Orte

Geringe Risiken: Starkregen von Hängen
Zuflüsse in Dinkholder Bach

Geringe Risiken: Bei extremen Abflüssen
Flächen vor Gebäuden betroffen: Geschiebeeintrag
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Erläuterungen für die Orte

Maßnahme 51.3.5: Information
an potenziell Betroffene Dinkholder Tal;
Stadt, kurzfristig
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Starkregengebiet in Braubach
1: Großer Bach / HW-Rückhaltebecken
2: Innenstadt Braubach / Kerkerts
3: Mühlbach oberhalb Stadt Braubach
4: Dinkholder Tal
5: Schlierbach

Starkregenrisiken in Braubach: Schlierbach
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Risiken: Bei extremen Abflüssen
Eintrag von Abfluss und Geschiebe in den Schlierbach über die Hänge

Maßnahme 51.5.1: Gesamtkonzept
für den Schlierbach: Retention im Gewässer
Rückhalt von Treibgut;
Stadt, mittelfristig
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Risiken: Bei extremen Abflüssen
hohe Wasserstände im Schlierbach im Ort

4

4

Uneinsichtiges privates Gelände
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Risiken: Bei extremen Abflüssen
Eintrag in die Ortslage: Rheinblick,
Im Wiesengrund, Steinwäldchen;
Hangseite nicht einsichtig,

Maßnahme 51.5.2: Information an die Betroffenen
über die Risiken; Angebot der Beratung
Stadt, kurzfristig
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Risiken: Bei extremen Abflüssen
Eintrag in die Ortslage: Rheinblick,
Im Wiesengrund, Steinwäldchen;
Hangseite nicht einsichtig

Maßnahme 51.5.2: Information an die Betroffenen
über die Risiken; Angebot der Beratung
Stadt, kurzfristig
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Risiken: Bei extremen Abflüssen
Eintrag in die Ortslage: Rheinblick,
Im Wiesengrund, Steinwäldchen;
Hangseite nicht einsichtig

Maßnahme 51.5.2: Information an die Betroffenen
über die Risiken; Angebot der Beratung
Stadt, kurzfristig
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Risiken: Bei extremen Abflüssen
Eintrag in die Ortslage: Rheinblick,
Im Wiesengrund, Steinwäldchen;
Hangseite nicht einsichtig

Maßnahme 51.5.2: Information an die Betroffenen
über die Risiken; Angebot der Beratung
Stadt, kurzfristig

3
4

4

42



Geringe Risiken: Bei extremen Abflüssen
Eintrag in die Ortslage: Rheinblick,
Im Wiesengrund, Steinwäldchen;
Hangseite nicht einsichtig

Maßnahme 51.5.2: Information an die Betroffenen
über die Risiken; Angebot der Beratung
Stadt, kurzfristig
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Geringe Risiken: Bei extremen Abflüssen
Eintrag in die Ortslage: Rheinblick,
Im Wiesengrund, Steinwäldchen;
Hangseite nicht einsichtig

Maßnahme 51.5.2: Information an die Betroffenen
über die Risiken; Angebot der Beratung
Stadt, kurzfristig
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Risiken: Bei extremen Abflüssen
hohe Wasserstände im Schlierbach im Ort
sowie Zuflüsse über den Hang / Straße

45

Blick entlang Schlierbach

Blick entlang Schlierbach

Schlierbach nicht einsehbar:
nächste Projektphase Begehung mit Eigentümern



Maßnahme 51.5.3: Information an die Betroffenen
über die Risiken der hohen Wasserstände; Angebot der Beratung
Stadt, kurzfristig (gemeinsame Begehung der Gebäude)

46

Blick in die Schlierbachstraße

Risiken: Bei extremen Abflüssen
hohe Wasserstände im Schlierbach
und entlang Schlierbachstraße
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https://www.dwd.de/DE/leistungen/warnwetterapp/warnwetterapp.html
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2 Stunden Vorhersage

Automatische Warnungen für ausgewählte Orte
Aktuelle Warnvideos -

Starkregenrisiken in Braubach: Wetterwarung DWD
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Ergebnisse: Tabellarische Zusammenfassung
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Ergebnisse: Tabellarische Zusammenfassung
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Ergebnisse: Tabellarische Zusammenfassung
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Ergebnisse: Tabellarische Zusammenfassung
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Ergebnisse: Tabellarische Zusammenfassung


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38
	Foliennummer 39
	Foliennummer 40
	Foliennummer 41
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44
	Foliennummer 45
	Foliennummer 46
	Foliennummer 47
	Foliennummer 48
	Foliennummer 49
	Foliennummer 50
	Foliennummer 51
	Foliennummer 52
	Foliennummer 53
	Foliennummer 54
	Foliennummer 55
	Foliennummer 56
	Foliennummer 57
	Foliennummer 58

