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Station        HQ005       HQ010       HQ025       HQ050       HQ100       HQext 

Wasserspiegellagen bei HQx in mNN

579,6 67,09 67,74 68,52 69,08 71,60
579,7 67,08 67,73 68,51 69,08 71,60
579,8 67,07 67,72 68,50 69,07 71,60
579,9 67,06 67,72 68,49 69,06 71,60

580 67,05 67,71 68,48 69,06 69,4 71,59
580,1 67,04 67,70 68,47 69,05 71,58
580,2 67,03 67,68 68,46 69,04 71,57
580,3 67,02 67,67 68,45 69,03 71,56
580,4 67,01 67,66 68,44 69,02 71,55
580,5 67,00 67,65 68,43 69,01 69,35 71,53
580,6 66,99 67,64 68,42 69,00 71,52
580,7 66,98 67,63 68,41 68,99 71,51
580,8 66,97 67,62 68,40 68,98 71,50
580,9 66,96 67,61 68,39 68,97 71,49

581 66,95 67,60 68,38 68,96 69,3 71,48
581,1 66,93 67,59 68,36 68,94 71,47
581,2 66,92 67,58 68,35 68,93 71,46
581,3 66,90 67,55 68,33 68,90 71,43
581,4 66,88 67,54 68,31 68,89 71,41
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www.hochwasser-rlp.de
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HW5: + 60 cm – HW10: +126 cm – HW100: +295 cm – HWExtrem: + 454 m
Sperrung B42 Braubach/Osterspai bei Pegel Braubach 6,85 m
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Pegel Baubach 680 cm: 20180126
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Pegel Baubach 680 cm: 20180126

Hinweis: Gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete (ÜSG)
und Risikogebiete bei Starkregen:
Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (§78a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie
§ 84 des Landeswassergesetztes (LWG) „Sonstige/Besondere Schutzvorschriften
für festgesetzte ÜSG“; §31 LWG „Anlagen in, an, über und unter oberirdischen
Gewässern“ hat das Wasser (ohne Ausnahmegenehmigung) in diesem Bereich
Vorrang! Aus diesem Grund muss bei der Umsetzung privaten Objektschutzes
zwischen der Hochwasservorsorge (möglicherweise innerhalb eines ÜSG) und der
Starkregenvorsorge unterschieden werden.
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Baulicher Hochwasserschutz von Braubach bis 9,51m Pegel Braubach

Maßnahme 51.4.5:
Kontrolle / Wartung mobiles HWS-System
Stadt
Regelmäßig
Inventur: jährlich
Probeaufbau: abschnittsweise, jährlich
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Baulicher Hochwasserschutz von Braubach bis 9,51m Pegel Braubach
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Qualmwasser: aufsteigendes Grundwasser bei Rheinhochwasser
volllauffende Kellerräume werden teilweise ausgepumpt
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Hochwassermarken historischer Ereignisse

(vor der Zerstörung durch Feuer)
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Hochwassermarken historischer Ereignisse
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HQ10

HQ100

HQExtrem

Maßnahme 51.4.1:
Vorsorgekonzept für das Rathaus der
Verbandsgemeindeverwaltung
VG-V, Feuerwehr
mittelfristig
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Analyse Betroffenheit.
Teilschutzkonzept: wo könnte mobiler Schutz helfen.
Alarm- und Einsatzplan für Gebäudekomplex:
wer macht was, wann bei welchem WSP.
Wohin wird geräumt

HQ100

HQ10

HQExtrem

Bei Hochwasser betroffene Flächen:



Dr.-Ing. Roland Boettcher Beratender Ingenieur
Wasserbau und Wasserwirtschaft

In den Wiesen 6a 56182 Urbar
www.roland-boettcher.de

Örtliches HWS-Konzept Kobern-Gondorf SGD
Nord

Koblenz

Vorsorgekonzept Starkregen u. Rheinhochwasser VG Loreley

VG LoreleySensibilisierung: HW-Tafeln im Risikogebiet

Maßnahme 51.4.2:
Darstellung der HW-Risiken
im Risikogebiet
- Standortwahl
- Inhalte
VG-V / Stadt
mittelfristig

Beispiel für eine HW-Tafel:
Höhe 3 m – Breite 0,8 m

Inhalte wählbar nach Standort

(Beispiel: Koblenz: IBH)
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Maßnahme 51.4.3:
Informationspfad
„Starkregen und Hochwasser“
VG-V / Stadt / HWNG
mittelfristig

Maßnahme 51.4.4:
Flutungsszenario vorbereiten
Wie wird die Stadt bei hohem HW geflutet!? Was ist wann zu tun!?
VG-V / Stadt / Feuerwehr
mittelfristig
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Maßnahme 51.4.5:
Parkplatzkonzept, wo parken die Fahrzeuge bei Flutung
VG-V / Stadt / Feuerwehr
mittelfristig
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